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-1- KAYAK TLDM -
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Apparecchio in classe di protezione IlI. L'alimentazione deve essere

fornitada untrasformatore disicurezza
(secondolenorme EN61347-2-13).

-UK- KAYAK TLDM -
INSTALLATION INSTRUCTIONS
The instrument is in protection class Ill. The power supply must be

furnished by a security transformer
(following the norms EN 61347-2-13).

issuitable to beinstalledin oroninflammable surfaces.

Apparecchio idoneo al montaggio in o su superfici nor
infiammabili.

SICUREZZAFOTOBIOLOGICA:
L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE),secondo la
norma EN62471+2008.

Onde tutelare I'ambiente, non buttate I'apparecchio tra i normali rifiuti
al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta
wmm specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

@ L'apparecchio € adatto solo per|'utilizzoin ambiente interno.

PREMESSA: || KAYAK TLDM & un faretto con interruttore TLD cablato in versione
MASTER. Puo essere installato singolarmente o in abbinamento con il KAYAK
SLAVE (senza interruttore) per consentire I'accensione, lo spegnimento e la
regolazione contemporanea dituttigliapparecchi.

INSTALLAZIONE:
-Linstallazione puo richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.
-KAYAK si puoinstallare siain superficie che ad incasso.

INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE:

KAYAK viene fornito completo di staffa (1) e distanziatore (3) che permette di
rispettare la corretta distanza dell'apparecchio dalla parete.

Posizionare la staffa di supporto (1) completa di distanziatore (3) sulla superficie
diinstallazione e quindi procedere al fissaggio con le viti (2) fornite in confezione.
Rimuovere dallastaffa (1) il i iatore (3) tirandolo versoil bassofigura2.

Se necessario praticare un foro di diametro 12mm nella posizione desiderata per
il passaggio del cavodell'apparecchio (vediesempiinfigura 5)

Fissare con una leggera pressione I'apparecchio (4) alla staffa (1) facendo
scattareiganci comeindicatoin figura3.

INSTALLAZIONEAD INCASSO:

Per l'installazione ad incasso praticare un fresata rispettando le dimensioni
indicate neldisegnodifigura4.

Praticare un foro di diametro 12mm nella posizione desiderata peril passaggio del
cavodell'apparecchio (vediesempiinfigura5)

Rimuovere dalla staffa (1) il distanziatore (3). Posizionare la staffa di supporto (1)
sulla fresata come indicato in figura 4; quindi procedere al fissaggio con le viti (2)
fornitein confezione.

Fissare con una leggera pressione I'apparecchio (4) alla staffa (1) facendo
scattareigancicomeindicatoin figura 3.

- AVVERTENZA: assicurarsi che le condizioni ambientali in cui si installa
I'apparecchio sianoidonee.

COLLEGAMENTOELETTRICO:

- Disinserire latensione dellarete principale.

- Eseguire il collegamento elettrico dei faretti all'alimentatore rispettando lo
schema di collegamento di figura 6, utilizzando le prolunghe (7) fornite in
confezione.

- Collegare la spina (5) dell'alimentatore ad una presa di corrente alternata (230V
50/60Hz) (fig.6).

- Utilizzare solo alimentatori a tensione costante da 12Vdc con potenza superiore
alcaricototale dialmenoil 10%.

- DOMUS Line garantisce il prodotto solo se alimentato con converter di propria
fornitura.

FUNZIONAMENTO:

e lo spegnil ) dell’app avviene conil
tocco rapido dell'interruttore sensibile TLD (6), mentre un tocco prolungato regola
I'intensita della luce aumentandola o diminuendola. Un breve lampeggio del TLD
indicailraggiungimento dellamassima luminosita.

Illivello diluminosita ottenuto saramemorizzato fino alla successivaregolazione.
II'TLD & provvisto di funzione “night-light” ovvero di una luce di segnalazione del
TLD (6) che si attiva solo quando i LEDs sono spenti. Aluce ambiente normale o
alta, il TLD emette una luce soffusa, mentre con luce ambiente bassa o assente il
TLD emette una luce pill intensa. Durante il funzionamento dei LEDs, la luce
emessadal TLD sara proporzionale allaregolazione scelta per gli stessi.

La funzione “night-light” puo essere disinserita o inserita con un tocco prolungato
sul TLD (6) di 15 secondi, al termine dei quali verra segnalato il disinserimento
dellafunzione da 2lampeggilenti, o l'inserimento da 3 lampeggi veloci.
L'apparecchio & provvisto di un programma di sicurezza che spegne il KAYAK
dopo 18 ore di funzionamento continuo.

- | KAYAK SLAVE (sprowvisti di TLD), si accendono, si spengono e vengono
regolatidal TLD (6) del KAYAK TLDM (provvistodi TLDinversione master).

W The

PHOTOBIOLOGICAL SAFETY:
The unit belongs to risk group 0 (FREE), according to standard EN62471
+2008.

To protect the environment, do not throw the instrument with the
normal waste at the end of his life, but bring it to the specific points of
wmm  collection for this waste foreseen by the norm.

@ Theinstrumentis suitable only forinside use.

INTRO: the KAYAK TLDM s a spotlight with a TLD switch, wired in the MASTER
version. It can be installed individually or combined with the KAYAK SLAVE
(without switch) to allow the ignition, shutdown and contemporary adjustment of
allthe devices.

INSTALLATION:
- Installation may require the involvement of qualified personnel.
-KAYAK can be both surface and flush mounted.

SURFACEINSTALLATION:

KAYAK comes complete with a bracket (1) and a spacer (3) which allows to
observe the correctdistance ofthe appliance from the wall.

Place the mounting bracket (1) complete with the spacer (3) on the installation
surface, and thenfixitwith the screws (2) provided in the package.

Remove the spacer (3) fromthe bracket (1) by pullingitdown.

If necessary, drill an 8mm diameter hole in the desired position for the cable of
the unitto pass through (see examplesinfigure 5)

Secure the unit (4) to the bracket (1) with a slight pressure, by snapping the
hooksas shownin Figure 3.

FLUSHMOUNT:

For the flush mount, practice a milled respecting the dimensions shown in the
drawing of Figure 4.

Drill a 8mm diameter hole in the desired position for the cable of the unit to pass
through (see examplesinfigure 5)

Remove the spacer (3) from the bracket (1). Place the mounting bracket (1) on
the milled as shown on figure 4; and then fix it with the screws (2) provided in the
package.

Secure the unit (4) to the bracket (1) with a slight pressure, by snapping the
hooks as shownin Figure 3.

-WARNING: ensure that the environmental conditions in which the unit is to be
installed are suitable.

ELECTRICAL CONNECTIONS:

-Disconnectthe main network voltage.

- Connect the spotlights to the adaptor following the wiring diagram of fig. 6,
using the extensions (7) provided in the packifnecessary.

-Connectthe plug (5) of the adaptor toanAC outlet (230V 50/60Hz) (Fig. 6).

- Use only constant-voltage 12V DC power sources with a power at least 10%
greaterthanthe totalload.

- DOMUS Line guarantees the product only if this is powered with a converter
provided by the same company.

OPERATION:

The appliance is turned on and off simply by rapidly touching the TLD sensitive
switch (6), while a prolonged touch adjusts the light intensity by increasing or
decreasing it. Abrief flash of the TLD indicates that the maximum luminosity has
beenreached.

Theluminosity level obtained will be saved until the nextadjustment.

The TLD features a “night-light” function. It consists of a signalling light of the
TLD (3) that activates only when the LEDs are off. When the environmental light
is normal or bright, the TLD emits a dimmed light. With low or absent
environmental light, the TLD emits a more intense light. While the LEDs are in
operation, the light emitted by the TLD will be proportional to the adjustment
selected forthe same LEDs.

The “night-light” function can be activated or deactivated by touching the TLD (6)
for 15 seconds; after this, the deactivation of the function will be signalled by 2
slowflashes, while its activation by 3 fastflashes.

The appliance is fitted with a safety program that turns off the KAYAK after 18
hours of continuous operation.

-The SLAVE KAYAKs (without TLD) turn on and offand are adjusted by the TLD
(6) ofthe TLDM KAYAK (which has the TLD inthe master version).

ATTENTION: this item must be connected directly to the electronic feeder and it

ATTENZIONE: questo articolo deve essere dir
all'alimentatore elettronico e non deve mai essere collegato a valle di altri
interruttori elettronici.

Il sensore non deve essere installato vicino a fonti elettromagnetiche, a fonti di
calore o espostodirettamenteallaluce.

d/ Domus Line s.r.l., Via Maestri del Lavoro 1, 33080 Porcia (PN)

mustnotbe cor dafterother
The sensor must not be installed near electromagnetic sources, heat sources or
exposedtodirectsunlight.
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-D- KAYAK TLDM -
MONTAGEANLEITUNG

Die Leuchte ist in der Schutzklasse I11. Die Stromversorgung muss tiber
einen Sicherheits-Transformator

(nachdenNormen EN 61347-2-13).
Der Instrument ist taglich zur Montage in oder auf entflammbare
Oberflachen.
— PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT:
Das Gerat gehort zur Risikogruppe 0 (GEFAHRLOS),gemaR der Norm
EN62471+2008.

Schiitzt die Umwelt! Dieses elektrische Gerét bitte nicht in den Haumdill
entsorgen, wenn es nicht mehr benutzt wird, sondern zur Sammelstelle
wmm fr Sondermiill nach geltender Gesetzgebung bringen.

@ Das Gerétistpassend nurfiirinnen Benutzung.

VORWORT: Der KAYAK TLDM ist ein Strahler mit TLD-Schalter und

Verkabelung in der Ausfiihrung MASTER. Er kann einzeln oder in Verbindung

mit KAYAK SLAVE (ohne Schalter) installiert werden, damit alle Geréte
i itig ei hal haltetund reguliertwerdenkénnen.

INSTALLATION:
-Die Installation kann qualifiziertes Fachpersonal erfordern.
-KAYAK kann sowohl auf einer Flache montiertals auch eingebaut werden.

INSTALLATION AUF DER OBERFLACHE:

KAYAK wird mit einem Biigel (1) und einem Distanzstiick (3) geliefert, das fiir
denrichtigen Abstand zwischen Geratund Wand sorgt.

Den Haltbiigel (1) mitdem Distanzstiick (3) auf der Montagefléche positionieren
und mitden der Packung beiliegenden Schrauben (2) befestigen

Indemmanihn nachunten zieht, das Distanzstiick (3) vom Bigel (1) abnehmen.

-F- KAYAK TLDM -
INSTRUCTION DE MONTAGE
'appareil est en classe de protection I1I. L'alimentation doit étre fournie

paruntransformateurde streté
(selonlesregles EN61347-2-13).

L'appareil est apte & I'assemblage en ou sur surfaces normalement
inflammables.
— SECURITEPHOTOBIOLOGIQUE:
L'appareil appartient au groupe de risque 0 (EXEMPT) conformément a
lanorme EN62471+2008.

Afin que défendre le milieu, vous ne jetez pas I'appareil entre les
normales déchet & la fin de sa vie, mais le porter aux points de récolte
wmm  spécifique pour ces déchet prévues par le normatif.

@ L'appareil estapte seulement pourlajouissance al'intérieur.

AVANT-PROPOS: le KAYAK TLDM est une lampe-phare avec interrupteur TLD
cablé en version MAITRE. Il peut étre installé individuellement ou en
combinaison avec le KAYAK SLAVE (sans interrupteur) pour permettre
I'allumage, I'extinction etlarégulation simultanée de tous les appareils.

INSTALLATION:
-L'i ion peutné l'intervention d'un personnel qualifié.
-KAYAK on peut l'installer autanten superficie qu'encastré.

INSTALLATION EN SUPERFICIE:

KAYAK est fourni avec un étrier(1) et une cale (3) qui permet de respecter la
distance correcte de I'appareil de la paroi.

Positionner I'étrier de montage (1) avec la cale (3) sur la superficie d'installation
eteffectuerlafixation aveclesvis (2) fournies avecl'emballage

Enleverde 'étrier (1)lacale (3)enlatirantversle bas.

Falls notwendig, fiir den Durchzug des G kabels an einer beliebigen Stelle

Si , percer un trou de 8mm de diametre, dans la position envisagée

eine Bohrung mit8 mm Durchmesserausfiihren (siehe BeispielinAbbildung 5)
Das Gerat (4) durch leichtes Driicken am Biigel (1) befestigen, wie in Abbildung
3gezeigt, miissendie Hakeneinrasten.

EINBAUINSTALLATION:

Fir den Einbau unter Beachtung der MaRe, die in in der Zeichnung der

Abbildung4 angegebensind, eine Frasung anlegen.

Firden Durchzug des Geratekabels an einer beliebigen Stelle eine Bohrung mit

8mm Durchmesser ausfiihren (siehe Beispiel in Abbildung 5)

Das Distanzstiick (3) vom Biigel (1) abnehmen. Wie in Abbildung 4 gezeigt, den

Haltebiigel (1) auf der Frasung positionieren; dann mit den Packung
i hrauben (2) befesti

Das Gerét (4) durch leichtes Driicken am Biigel (1) befestigen, wie in Abbildung
3gezeigt, miissen die Haken einrasten.

- HINWEIS: si fiir die Installation
des Gerates eignen.

1, dass sich die R

STROMANSCHLUSS:

-Die Spannung des Hauptnetzes abtrennen.

- Die Strahlert an das Netzgerét anschlieRen, dabei den Anschlussplan der
Abbildung 6 beachten und die der Packung beiliegenden Verlédngerungen (7)
benutzen.

- Den Stecker (5) des
50/60Hz) (Abb.6) anschlieBen.

- Nur Netzgerate mit konstanter 12Vdc Spannung verwenden, deren Leistung
mindestens 10% tiber der Gesamtlastliegt.

-DOMUS Line garantiert nur dann fiir das Produkt, wenn es mit einem Konverter
aus dereigenen Produktion gespeistwird.

an eine

(230v

BETRIEB:

Die Ein- und Ausschaltung des Gerates erfolgt ganz einfach mit einer schnellen
Beriihrung des TLD-Beriihrungsschalters (6), wenn man ihn langer berihrt,
regelt er die Stérke des Lichts, in dem er sie erhoht oder senkt. Ein kurzes
Blinken des TLDs zeigt das Erreichen der maximalen Helligkeitan.
Daserreichte Helligkeitsniveau wird bis zur nachsten Einstellung gespeichert.
ImTLDistdie Funktion “night-light” vorgesehen, bzw. bei ausgeschalteten LEDs
aktiviert sich ein Signallicht des TLDs (6). Bei normalem oder starkem
Umfeldlicht, leuchtet der TLD nur schwach, wahrend die Beleuchtung bei einem
schwachen oder fehlenden Umfeldlicht stérker ist. Wahrend des LED-Betriebs
richtet sich das vom TLD abgegebene Licht nach der fiir die LEDs gewahlten
Einstellung.

Wenn man den TLD (6) fiir 15 Sekunden driickt, schaltet man die Funktion
“night-light” ein oder aus, nach dieser Zeit wird die Ausschaltung der Funktion
mit 2 langsamen Blinkzeichen oder die Einschaltung mit 3 schnellen
Blinkzeichen signalisiert.

Die Leuchten verfiigt ein Sicherheitsprogramm, das KAYAK nach 18 Stunden
Dauerbetrieb ausschaltet.

- Der KAYAK Slave (ohne dem Beriihrungsschalter TLD) wird Ein- und
Ausgeschalten durch den TLD (6) vom KAYAK —TLDM ( = mit TLD in Master
Version) geregelt.

ACHTUNG: dieser Artikel muf direkt mit dem elektronischen LED-Konverter
verbunden werden und es muR nie nach anderen elektronische Schalter
verbundenwerden

Der Sensor darf nicht in Nahe von elektromagnetischen Quellen oder
Hitzequelleninstalliert und keinem direkten Lichtausgesetzt werden

info@domusline.com - www.domusline.com

pourle passage du cable de 'appareil (voir les exemples dans 'image 5)
Fixer avec une légére pression 'appareil (4) a I'étrier (1) en laissant déclencher
les crochets, ainsiqu'ilestindiqué danslimage 3.

INSTALLATION ENCASTREE:

Pour I'installation encastrée, percer une entaille, en respectant les dimensions
indiquées dansledessinde l'image4.

Percer un trou de 8mm de diamétre dans la position envisagée pour le passage
ducable de'appareil(voirles exemples dans'image 5)

Enleverde I'étrier (1) la cale (3). Positionner ['étrier de montage (1) sur I'entaille,
ainsi qu'il est indiqué dans I'image 4; donc effectuer la fixation avec les vis (2)
fournies dans'emballage

Fixer avec une légére pression I'appareil (4) a I'étrier (1) en laissant déclencher
les crochets, ainsi qu'il estindiqué dansl'image 3.

- AVERTISSEMENT: vérifier que les conditions ambiantes du lieu d'installation
de'appareil soientappropriées.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE :

-Couperlatensionduréseau principal.

-Exécuterle branchement électrique des spots a'alimentateur, en respectantle
schéma de branchement de 'image 6, en utilisantles rallonges (7) fournies dans
I'emballage.

- Brancher la prise (5) de I'alimentateur & une prise de courant alternatif (230V
50/60Hz) (fig.6).

- Utiliser uniquement des alimentateurs & tension constante de 12Vcc d'une
puissance au moins de 10% supérieure a la charge totale.

- DOMUS Line garantit le produit sous réserve qu'il soit alimenté avec le
converterfournien dotation.

FONCTIONNEMENT:

L'allumage et I'extinction de I'appareil s'effectuent simplement par la pression
rapide de l'interrupteur sensible TLD (6), tandis qu'une pression prolongée régle
Iintensité de lalumiére enI'augmentant ou en la diminuant. Un bref clignotement
duTLDindique que laluminosité maximale a été atteinte.

Le niveau deluminosité obtenu seramémorisé jusqu'au prochain réglage.

Le TLD est équipé d'une fonction “night-light” & savoir d'un témoin de
signalisation du TLD (6) qui s'active uniquement lorsque les LEDs sont éteintes.
Lorsque la lumiére ambiante est forte ou normale, le TLD émet une lumiére
douce, tandis qu'en cas de lumiére basse ou en absence de lumiére, le TLD
émettra une lumiére plus intense. Pendant le fonctionnement des LEDs, la
lumiére émise parle TLD est proportionnelle au réglage des LEDs.

La fonction “night-light” peut étre désactivée ou activée en exercant une
pression prolongée de 15 secondes sur le TLD (6), puis la désactivation de la
fonction sera signalée par 2 clignotements lents, ou son activation par 3
clignotementsrapides.

L'appareil est équipé d'un programme de sécurité qui éteint le KAYAK aprés 18
heures de fonctionnement continu.

- Les KAYAK SLAVE (privés de TLD) s'allument, s'éteignent et sont réglés par le
TLD (6) du KAYAK TLDM (doté de TLD en version master)..

ATTENTION: cetarticle doit étre réuni directement al'alimenteur électronique et
ilnefautjamais étre réuniaprés autresinterrupteurs électroniques.

Le capteur ne doit pas étre installé a proximité de sources électromagnétiques
oude chaleur, ouexposé directementalalumiére.

-E- KAYAK TLDM -
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Aparato en clase de proteccion . La alimentacion tiene que ser

suministrada de un transformador de seguridad (segln las normas
EN61347-2-13).

4

Aparato idéneo al montaje en ¢ sobre superficies normalmente
inflamables.

SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA:
Este aparato pertenece al grupo de riesgo 0 (EXENTO) de acuerdo con la
norma EN62471+2008.

Paraproteger el medio ambiente, notirar el aparato alabasuracorriente al
final de su vida dtil, sino llevarlo a los puntos de recogida especificos
mmm previstos porlanormativavigente paraestos residuos.

ﬁ Elaparatoesaptosoloparaelempleoal'interior.

PREMISA: KAYAK TLDM es un foco con interruptor TLD cableado en version
MASTER. Puede instalarse individualmente o combinado con el KAYAK SLAVE
(sininterruptor) para permitirel ido, el apagado ylaregulacion sil 4
detodoslosaparatos.

INSTALACION:
-La instalacion puede requerirlaintervencion de personal cualificado.
-KAYAK se puede instalar en superficie o en la version de empotrar.

INSTALACION EN SUPERFICIE:

KAYAK se entrega completo de estriba (1) y espaciador (3) que permite respetar
ladistancia correctaentre el aparatoyla pared.

Colocar el estribo de soporte (1) completo de espaciador (3) en la superficie de
instalacion, pues seguir con la fijacion de los tornillos (2) que se encuentranenla
caja.

Quitar delestribo (1) elespaciador (3) tirandolo hacia abajo.

Sies necesario realizar un orificio de diametro 8mm en la posicion deseada para
que pueda pasarel cable del aparato (véase ejemplos en figura5)

Fijar con una ligera presion el aparato (4) al estribo (1) para que salgan los
ganchos como se muestraenlafigura 3.

INSTALACION DE EMPOTRE:

Para la instalacion de empotre realizar un fresado respetando las dimensiones
indicadas eneldisefiode figura4.

Realizar un orificio de diametro 8mm en la posicion deseada para que pueda
pasarel cable delaparato (véase ejemplos en figura 5)

Quitar del estribo (1) el espaciador (3). Colocar el estribo de soporte (1) en el
fresado como se indica en figura 4; pues seguir con la fijacion de los tornillos (2)
queseencuentranenlacaja.

Fijar con una ligera presion el aparato (4) al estribo (1) para que salgan los
ganchos como se muestraenlafigura3.

- ADVERTENCIA: aseglrese de que las condiciones ambientales en las que se
instalaelaparatoseanidoneas.

CONEXIONELECTRICA:

- Desconectelatension delared principal.

- Realizar la conexion eléctrica de los focos al alimentador respetando el
esquema de conexion de figura 6, utilizando alargadores (7) que se encuentran
en lacaja.

- Conecte la clavija (5) del cable de alimentacion a una toma de corriente alterna
(230V50/60Hz) (fig. 6).

- Utilice solo alimentadores de tension constante a 12Vcc con una potencia que
superelacargatotalenalmenosun10%.

- La empresa DOMUS Line garantiza el producto solo si se alimenta con
convertidores suministrados porella.

FUNCIONAMIENTO:

El encendido y el apagado del aparato se realizan con solo tocar brevemente el
interruptor sensible TLD (6). En cambio, untoque prolongado regula laintensidad
delaluz, a ore la. Unbrevep del TLD indicaque se
haalcanzadolamaximaluminosidad.

El nivel de luminosidad ajustado quedara memorizado hasta la proxima
regulacion.

EITLD incluye la funcion “night-light”, es decir, unaluzindicadora del TLD (6) que
se activa solo cuando los LED estan apagados. Con luz ambiente normal o
abundante, el TLD emite una luz difusa, mientras que con poca luz ambiente o sin
ella, el TLD emite una luz mas intensa. Durante el funcionamiento de los LED, la
luzemitida porel TLD serd proporcional alaregulacion elegida para ellos.

La funcién “night-light” puede deshabilitarse o habilitarse tocando el TLD (6)
durante 15 segundos, tras los cuales se indicara la deshabilitacion de la funcion
mediante 2 parpadeos lentos, o su habilitacion mediante 3 parpadeos rapidos.

El aparato incluye un programa de seguridad que apaga el KAYAK tras 18 horas
de funcionamiento continuo.

- Los KAYAK SLAVE (desprovistos de TLD), se encienden, se apagan y son
regulados porel TLD (6) del KAYAK TLDM (provisto de TLD en version master).

ATENCION: este articulo tiene que ser conectado directamente al alimentador
electronico y no tiene que ser conectado nunca después de otros interruptores
electrénicos.

El sensor no debe instalarse cerca de fuentes electromagnéticas, de fuentes de
caloroexpuestodirectamente alaluzdelsol

Cod. 3461400
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